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1 Описание и работа 
1.1 Назначение изделия 

1.1.1 Интерфейсная плата на 24В обеспечивает бесперебойную связь между 
компонентами компакт-прувера, отвечая за передачу и обработку сигналов с 
оптических датчиков, управлением механической частью. 

1.1.2 Выпускается по техническим условиям ТУ… 
1.1.3 Обязательной сертификации не подлежит. 

1.2 Рабочие условия применения (климатические воздействия) 

– температура окружающего воздуха, °С от 0 до 50; 
– атмосферное давление, кПа от 84 до 106,7; 
– относительная влажность воздуха (без конденсации), % от 30 до 80. 

1.3 Технические характеристики 

1.3.1 Габаритные размеры: 
– длина, мм  90; 
– ширина, мм 68; 
– высота, мм 25. 
1.3.2 Электрическое питание: 
– Напряжение питание постоянного тока, В 24. 
– Потребляемый ток (без подключения внешней нагрузки), мА, не более

 100. 
1.3.3 Характеристики входов и выходов: 
–  количество входов для подключения детекторов – 2. 
– количество сигнальных выходов – 2. 
– тип подключаемого сигнала детекторов КП «сухой контакт» или «открытый 

коллектор». 
– Количество входов для подключения сигнала «Разрешение» – 1. 
– тип подключаемого сигнала «Разрешение» – «сухой контакт» или 

«открытый коллектор». 
– номинальное количество выходов 2. 
– Тип выходного сигнала «открытый коллектор». 
 

1.4 Маркировка и упаковка 
1.4.1 На плате управления нанесена шелкография позиционного обозначения 

элементов, разъемов в соответствии с принципиальной электрической схемой. 
1.4.2 Изделие поставляется в запаянной полиэтиленовой упаковке, 

исключающей попадание пыли и влаги в процессе транспортирования и 
хранения. 
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1.5 Устройство, установка и работа 

1.5.1 Плата управления предназначена для установки в приборный шкаф, 
внешний вид которой показан на рисунке 1.1. 

1.5.2 На плате управления размещены элементы электронной схемы, а также 
клеммы для подключения источника питания и входных/выходных сигналов. 

1.5.3 Плата управления фиксируется к держателям DIN-рейки с помощью 
винтов. 

1.5.4 Плата управления монтируется на DIN-рельс и закрепляется двумя 
защёлками, которые находятся на опорных частях корпуса. 

1.5.5 Подключение платы к дискретным входам вычислителя и источнику 
питания, а также соединение с кабелями от КП выполняются в соответствии с 
электрической схемой, изображенной на рисунке 1.1 

1.5.6 Наличие напряжения +24 В в цепи питания модуля индицируется 
зеленым светодиодом HL1. 

 

Рисунок 1.1 – Схема подключения платы управления. 
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2 Использование по назначению, техническое обслуживание 
2.1 Эксплуатация 

2.1.1 В процессе эксплуатации необходимо придерживаться указанных 
эксплуатационных ограничений. Невыполнение этих требований может привести 
к некорректной работе устройства или повреждению его компонентов. 

2.1.2 Плата управления должна быть установлена в аппаратном шкафу. 

2.1.3 Условия эксплуатации, связанные с климатическими факторами, должны 
соответствовать требованиям, указанным в данном руководстве. 

2.2 Техническое обслуживание 
2.2.1 Плановое техническое обслуживание (ТО) платы управления заключается 

в регулярном осмотре состояния креплений и контактов для своевременного 
выявления и устранения возможных неисправностей в процессе эксплуатации 
или хранения. Частота осмотров определяется регламентом ТО, установленным 
на предприятии. 

2.2.2 Все неисправности, обнаруженные во время ТО, должны быть устранены. 
Если неисправности не могут быть устранены, плата управления направляется на 
ремонт. 

2.3 Меры безопасности 

2.3.1 При монтаже и эксплуатации модуля сопряжения необходимо соблюдать 
требования Правил устройства электроустановок, Правил эксплуатации 
электроустановок потребителей, а также Межотраслевых правил по охране труда 
(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. 

2.3.2 Подключение, отключение и ремонт модуля сопряжения должны 
выполняться при отключенном питании и отсутствующих внешних устройствах. 
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3 Транспортирование, хранение, утилизация 
3.1 Транспортирование 

3.1.1 Транспортировать изделие в упаковке следует в закрытых транспортных 
средствах любого вида при условии соблюдения действующих правил перевозки 
грузов для этих видов транспорта. 

3.1.2 Значения влияющих величин в предельных условиях транспортирования 
должны соответствовать условиям для средств измерений группы 2 по ГОСТ 
22261: 

– температура окружающего воздуха, °С от минус 50 до 50; 
– относительная влажность при 25 °С, % 95; 
– атмосферное давление, кПа от 84 до 106. 
– число ударов в мин от 80 до 120; 
– максимальное ускорение, м/с2 30; 
– продолжительность воздействия транспортной тряски, ч 1. 

3.2 Условия и сроки хранения 

3.2.1 Изделие должно храниться в отапливаемом помещении, в упаковке 
изготовителя, при температуре воздуха от 5 до 40 °C и относительной влажности 
не более 80 % при температуре 25 °C, в соответствии с условиями хранения 1 по 
ГОСТ 15150. 

3.2.2 Хранение изделия рядом с летучими жидкостями, кислотами и другими 
веществами, способными вызвать коррозию, не допускается. 

3.2.3 При соблюдении установленных условий гарантийный срок хранения 
изделия составляет 6 месяцев с даты изготовления. 

3.3 Утилизация 

3.3.1 После окончания срока службы (эксплуатации) плата управления не 
представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды и 
подлежит утилизации методами, принятыми для изделий этого типа на 
предприятии-владельце. 
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4 Гарантийные обязательства 
Производитель гарантирует исправную работу изделия при условии 

соблюдения правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации. 

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода изделия в 

эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты отгрузки с предприятия-

изготовителя. 

В течение гарантийного периода производитель обязуется устранить 

выявленные дефекты или заменить неисправные компоненты в разумные сроки 

после получения письменного уведомления от покупателя. На 

отремонтированное или заменённое изделие устанавливается новый 

гарантийный срок — 12 месяцев с даты ремонта или замены. 

Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности, 

вызванные естественным износом, неправильным монтажом, самовольным 

внесением изменений в конструкцию или самостоятельным ремонтом изделия 

без предварительного согласования с изготовителем, выполненным покупателем 

или третьими лицами. 

  



АМЭ 246.00.00.00.001 

Страница 8 из 8 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Изм. 

Номера листов (страниц) 
Всего 
листов 
(страниц) 

Номер 

документа 

Входящий 
№ сопрово-
дительного 
документа 
и дата 

Под
пись 

Дата Изме-
ненных 

Заме-
ненных 

Новых 
Анну-
лирован
ных 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


	1 Описание и работа
	1.1 Назначение изделия
	1.2 Рабочие условия применения (климатические воздействия)
	1.3 Технические характеристики
	1.4 Маркировка и упаковка
	1.5 Устройство, установка и работа

	2 Использование по назначению, техническое обслуживание
	2.1 Эксплуатация
	2.2 Техническое обслуживание
	2.3 Меры безопасности

	3 Транспортирование, хранение, утилизация
	3.1 Транспортирование
	3.2 Условия и сроки хранения
	3.3 Утилизация

	4 Гарантийные обязательства

